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Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank 

 

 
1600 L 
3000 L 
5000 L 

 

  
Varenr. 390000 
Varenr. 390001 
Varenr. 390002 
 

  

   

 

Merk! Monterings- og vedlike-
holdsinstruksen må følges. 
Fabrikkgarantien opphører 
dersom tanken er utsatt for 
uaktsom håndtering.  
 
Ta kontakt med Hyttetorget AS, 
dersom du er usikker på noe i 
forbindelse med nedgraving 
eller håndtering av tanken. 
 
Sjekk tanken for eventuelle 
transportskader før installasjon-
/nedgraving. Eventuell skade må 
umiddelbart rapporteres til 
Hyttetorget AS. 
 
Vi anbefaler at nedgraving og 
rørtilkoblinger håndteres av 
autoriserte fagfolk som kan 
vurdere grunnvannsforhold og 
eventuell opphopning av 
overflatevann. Under slike 
forhold må det sørges for 
drenering. 
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1. Generelt 

1.1 Lokk 

Tanken blir levert med separat sjakt/hals. Tanken er beskyttet mot regn ved hjelp av en plastforsegling 
som kan fjernes i forbindelse med installering av sjakt/hals. Plastforseglingen tåler ikke vekten av en 
person og må derfor ikke belastes. Bruk kun original sjakt for å sikre god tetning mellom tank og lokk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Sollys 

Tanken er produsert i polyetylenplast som er kuldebestandig og robust i forhold til slag. Imidlertid 
anbefaler vi å skjerme tanken for sollys for å opprettholde materialbestandigheten over tid. 
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455-655 455-755

Teleskop-Domschacht

Mini

Teleskop-Domschacht

Maxi / Guss

max. 1200

 

2. Installasjon 

 
 
 
 
 
 
 

Overdekningshøyde med alternative 
teleskopsjakt hßyder. Teleskopsjakt óMiniô 
leveres som standard dersom ikke annet er 
avtalt. 

Maksimum overdekningshøyde med skjøtestykke 
montert i grøntareal uten grunnvann eller 
opphopning av overflatevann. 

Overdekningshøyde i områder med 
personbiltrafikk. Her må det benyttes mannlokk i 
støpejern. 

Tanken må ikkeinstalleres i vei som trafikkeres 
av tyngre kjøretøy. 

Overdekningshøyde i grunnvannsituasjoner. 
Skravert felt viser maksimalt akseptabelt 
grunnvannsnivå. 

Maxi teleskop sjakt + Teleskop 
med jernlokk 

Mini teleskop sjakt 

>700  <1000 

>700  <1000 

>700  <1200 


